AIP AD 2 SKPE - 73
COLOMBIA 18 MAY 2023
APROXIMACION POR INSTRUMENTQS OACI PEREIRA
ICAQ INSTRUMENT APPROACH 0
CAT: ABIC VATECANA
ELV. AD: 4418, THR 08; 4342 ILS Y-LOC Y RWY 08
APP: PEREIRA/ Aproximacion/ Approach: 120.7 MHz. DoEyg\%'EE'
TWR: MATECANA Torre/ Tower: 118.7 MHz. VAR 0°9WiAfo
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APP FRUSTRADA: - VIRE DERECHA SIGUIENDO TRAYECTORIA RNAV HACIA ESPERA DE DONBI EN ASCENSO A 9000 FT.
RESTRICCION: CRUZAR PE303 CON 8000 0 SUPERIOR. MAX 160 KIAS HASTA PE903
MISSED APPROACH: TURN RIGHT VIA RNAV TRACK TO DONBI HOLDING CLIMBING TO 9000 FT AND HOLD.
RESTRICTION: CROSS PE903 AT 8000 OR ABOVE. MAX. 160 KIAS UNTIL PES03
NINM AD:; Distancias verticales en pies y VIS en metros, Vertical distances in ftand VIS in meters.
APP FRUSTRADA [AS MAXIMA 160 KTS HASTA PE903
* Aprobacion operacional requerida por parte de la Autoridad (Secretaria de Seguridad Operacional y de Aviacion Civil).
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** Aeronaves que apliquen CDFA calculada equipo abordo CAT A y B VISIBILIDAD ALS 1500 m y CAT C VISIBILIDAD ALS 2400 m
Para aeronaves que apliquen CDFA calculada manualmente aplicar visibilidades tabla NO CDFA .
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