AIP AD 2 SKPV - 15

COLOMBIA 29 DEC 2022
PROCEDIMIENTO DE VUELO VISUAL RNP PROVIDENCIA
RNP VISUAL FLIGHT PROCEDURE (RVFP) EL EMBRUJO
CAT:AB
ALT AD: 16, THR 35: 16 RVFPRWY 35
APP: SAN ANDRES Aproximacion / Approach: 119.3 MHz. VAR/ARP/PVD
TWR: EL EMBRUJO Torre / Tower 121.9 MHz W22
(1 APROXIMACION FRUSTRADA
Mantenga trayectoria RVFP hacia la espera en VP402 en ascenso para 3000 ft y espere instrucciones del ATC.

MISSED APROACH:
Maintain on RVFP track to holding patter VP402 climbing until reach 3000 ft and expect ATC instrucctions.
(2 MANIOBRA DE SOBREPASO
Prevea instrucciones del ATC - Circular Unicamente al "E" del aerodromo
GO AROUND MANOUVER - Expect ATC instructions / Circling only at "E"
OBSERVACIONES
1. Despegando VFR de SKSP intercepte R-036°-VOR SPP hacia PV401 y siga trayectoria RVFP.
2. En ruta, Pilotos podran solicitar al ATC proceder en VMC directo a PV401 o PV402 para incorporarse en el procedimiento.
2. Si en PV403 no tiene pista a la vista, efectue aproximacion frustrada.
3. Si pierde referencia visual en el circuito haga maniobra de sobrepaso.
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