AIP AD 2 SKUI - 29
COLOMBIA 29 DEC 2022
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA QUIBDO
EL CARANO
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI CAT: ABIC
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE RNAV (GNSS) RWY 31
ALBEL UNO BRAVO [ALBE1B], GENGU UNO ECHO [GENGTE],
VOVRA UNO ECHO [VOVR1E]. DSE%VVmP
ACC: MEDELLIN Control 127.2 MHz, Frecuencia Altema 121.1 MHz. VAR: 0°8'WiAfio
TWR: EL CARANO Torre / Torre 118.4 Mhz,
i T | T | T T | |
Altitud de Transicion
18.000 Ft.
PDG MiNIMO 6.5% HASTA
EL MEA DE LA RUTA
ALT/HGT: CERTIFICACION
Distances: NM RNP 1 0 RNAV 1 0 ESCALA 1w
Marcaciones Magnéticas GNSS REQUERIDO
—NO05°10' —
10 20 Km
W76i’40' W76i’30' w7s|°20' W76|°10'
| | | |
Gr. (%) KTS| 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210
PDG | 6.5% | ft/min| 590 | 720 | 860 | 990 | 1180 | 1380
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 64/22



