AP AD 2 SKUI - 31
COLOMBIA 29 DEC 2022
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA QUIBDO
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI Etf{‘iﬁBN,S
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE RNAV (GNSS) RWY 31
TEDUL UNO DELTA [TEDU1D]. DECL/ ARP
: 5°9W/14
ACC: MEDELLIN Control 127.2 MHz, Frecuencia Alterna 121.1 MHz. VAR: 0°8'W/Afio
TWR: EL CARANO Torre / Torre 118.4 Mhz,
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| Altitud de Transicion |
18.000 Ft.
CERTIFICACION
—N05°30' RNP 1 o RNAV 1 ]
GNSS REQUERIDO
3800
urs06 PDG MiNIMO 4.6%
i HASTA 1000 FT |
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0 ESCALA 10 NM
ALTHHGT: f 5000 7
Distances: NM A TEDUL
Marcaciones Magnéticas
0 10 20 Km
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| | |
Gr. (%) KTS| 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210
4.6% . 1420 | 510 | 600 | 700 | 840 | 980
PDG 2! ft/min
3.3% 300 | 370 | 430 | 500 | 600 | 700
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 64/22



